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CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Exterior e interior en acero inox AISI-304 18/10
• Capacidad para cubetas GN no incluidas
• Apoyos regulables en altura
• Evaporador por placa fría
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,
bajo GWP y cero efecto ODP
• Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la
gestión del consumo de energía
• Temperatura de trabajo +2°C +8°C a 32°C ambiente
• EI cúpula de cristal
• EI T cubierta inox abatible

GENERAL FEATURES

• AISI-304 18/10 stainless steel exterior and interior
• GN containers capacity, not included
• Adjustable supports
• Cold plate evaporator
• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP 
and
zero ODP effect
• Energy efficient digital controller of temperature and
defrosts
• Operating temperature +2°C +8°C , 32°C ambient
• EI glass cover options
• EI-T hinged stainless steel cover

EXPOSITORES DE INGREDIENTES
EXPOSITORES DE INGREDIENTES IE / IE EXHIBITOR OF INGREDIENTS 



Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

Technical and constructive characteristics subject to variation without prior notice, all photos must be considered as a reference

DOCRILUC. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 75,8

Tlfs:+34957510126Fax:+34957510682

14900LUCENA(Córdoba),Spain

FICHA TÉCNICA

DATA SHEET

info@docriluc.es

www.docriluc.es

EXPOSITORES DE INGREDIENTES
EXPOSITORES DE INGREDIENTES IE / IE EXHIBITOR OF INGREDIENTS 


