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CARACTERÍSTICAS GENERALES
• Exterior en acero inox AISI-304 18/10, excepto el respaldo
• Interior en acero inox AISI-304 18/10, con aristas curvas y
fondo embutido
• Refuerzo para apoyo y deslizado de los barriles de 50 o 30 litros
• Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático
y burlete magnético (permanece abierta al superar
los 90° de apertura)
• DB: puerta inox y contrapuerta embutida
• DEB: puerta de cristal doble con cámara de vacío y luz interior
• Encimera de acero inox AISI-304 18/10 con perimetro
vierte-aguas
• Chasis en tubo de acero inox y patas regulables
• Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento
anticorrosión
• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³,
bajo GWP y cero efecto ODP
• Control digital de temperatura y descarches, eficiente en la
gestión del consumo de energía
• Temperatura de trabajo -2°C +8°C a 32°C 65% H.R.ambiente

GENERAL FEATURES
• AISI-304 18/10 stainless steel exterior, except the rear side
• AISI-304 18/10 stainless steel interior, stamped bottom and
rounded corners
• Reinforced base to drop and slide the barrels (50 or 30
liters)
• Doors with self closing system, blocked opening, magnetic
gasket and possibility of changing the opening sense
• DB: stainless steel door, rear-door by stamped steel
• DEB: double glazed door and interior lighting
• Worktop in stainless steel AISI-304 18/10 with 
perimeterwater poured
• AISI -304 18/10 base and legs
• Fan assisted evaporator, with anticorrosion coating.
• 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and
zero ODP effect
• Energy efficient digital controller of temperature and
defrosts
• Operating temperature -2°C +8°C , 32°C 65% H.R. ambient
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